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Hol van az éghajlati bizonytalansag a
nagyomanyos tervezesi ciklusban?

Problémak azonositdsa,
Célok, Megvaldsitas
mérdszamai, és
Kiszobértékek

Stresz Teszt és Analizis

Bizonytalansagi
értékelés: Leltar és a
feltételek el6rejelzése

Valasz alternativ tervet

Déntési Pont 3:
Az intézményi/korm.- Déntési Point 1: Kulcs

i kapacitds befolydsolo tényezék?
befolydsoldsa? Stratégiai Irany?

Hasonlits 0ssze
alternative terveket

Dolgozzanak ki
alternativ terveket

Epits nagyobbat? Vagy

Dontési Pont 2: :
ALEINSHVEEIVER Adaptacios megolddsok?

A gazdasdgi elemzés kiértékelése
komplexitdsa




Probléma meghatarozas vagy Lehetdség
nyilatkozat

Legyen elég széles, hogy az dsszes 1. ISzerc_etnénkI rf?gioné'is_ g?(Z?aSé i kozpont
potencidlis megoldast magaba foglalja e ame aﬁnntartja ulturalis
° Ez nem foglal magdba megoldadst

2. Arégio ontozésének iranyitasaban

Fontolja meg a jelenlegi és jovbbeli intézményi gyengeség mutatkozik
felteteleke,t ) ) o 3. Sziukségunk van egy gatra a
o Ez egy elképzelés arrdl, hol lehet a jovében megbizhatdbb energia érdekében
Ujraértékelni és médositani késébbi 4. A szdraz évszakban vizhidny van, ami a
|épésekben felhasznalok kozotti konfliktust
eredmeényezi




Tervezési célok

Kapcsolddnak a problémas vagy alkalmi nyilatkozathoz

Adja meg a tervezési folyamat kivant eredményét

Az egyes érdekcsoportok esetében eltérhet.

Hatas Forras Hely 1d6
\>*" , ,
g \bj = Javit arvizi karok a vizgyUjt6ben a kovetkez6 4 évben
@ Csokkent novenytermesztés Szolnokon 2010-2050-tol
Q Novel energia termelés  a tarozdban aszalyok idején
Késleltet hal allomany a 3 és 5 fkm kozott

fajok sokfélesége




Teljesitmenymutatok

Engedélyezi a tervez6knek, hogy 6sszehasonlitsdk a jelenlegi rendszer teljesitményét a javasolt
rendszer teljesitményével

Az alternativ tervek legegyszerlbb mutatoi a hidrologiai és hidraulikai statisztikak
o Tullépési ferkvenciak
° Maximum vizallas
° Biztonsagos hozam
o Minimum havi mederbeli vizhozam

A teljesitménymutatokra vonatkozé intézkedések erbteljesebbek; mérik a tervezési célok
elérése iranyaban tett el6rehaladast.
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M
szukségunk ezekre?

* A kiiszobértékek szamszerdsitik a
teljesitménymérési szinteket, amelyek
elfogadhatatlanok az érdekeltek
szamara

* Pl “Avizenergia megbizhatdsaga a szaraz évszak alatt "vagy"
a jelenlegi 100 éves arvizvisszatérési id6szak”

* Az esetleges sikertelen teljesitmény elfogadhato vagy
elkerilhetetlen

» Stressz teszt segitségével a kliszobér-
tékek meghatarozzak, hogy a rendszer
mennyi valtozast tud kezelni, miel6tt a
teljesitmény mar nem elfogadhato.

* Ez az informacio arra szolgal, hogy
meghatarozza a rendszer sebezhet6-
seégét az éghajlatvaltozassal szemben.
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venek a kiiszobertékek és miert van
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Climate Response Map for a Proposed
Run-of-the-River Hydropower Project (Ray and Brown, 2015).



Teljesitmenymutatok kuszobértékei
Folytatas

KUSZOBERTEKEK MEGHATAROZASA PELDAK KUSZOBERTEKEKRE

Két ajanlott modszer létezik Az lolanda Viztisztito Telep: Az atlagos napi
kezelt vizmennyiség 90 000 m?3 alatt van, az

1) Hivatalos dokumentumok és érdekeltek adatai alapjan.

megallapodasok alapjan

> (pl. kdzpolitikai szabalyzatban lefektetve) A Waas folyd volgye: A kiszobértékeket
, _ 5 harom teljesitménymutatora hataroztak meg.
2) Az érdekelt felek tapasztalatai alapjan > 1/75 esély valamilyen karra,

o Vitassak meg a kudarcra valo toleranciat és a
hibakhoz kapcsolédé menedzsmenttel
kapcsolatos értékeket

> 1/500 esély meg nem térithets karra, és
o Varhaté éves karok < 40 millié euro.

> A meglévé arvizvédelmi politikak alapjan




Ddntési Kbérnyezet

MODULE 1: GYAKORLAT




1. gyakorlat. Attekintés: Problamak és Célok

A résztvevlOk 3 csoportot alkotnak, €s minden csoport egy valasztott vizi agazatra
fog 6sszpontositani:

1. Vizellatas
2. Arvizi kockazatkezelés
3. Vizenergia

1. gyakorlat: Hatarozzak meg a problémat / lehet6ségeket, célkitizéseket
és teljesitménymutatokat




2. gyakorlat. Attekintés: Kiiszobértékek

A résztvevOk 3 csoportot alkotnak, és minden csoport egy valasztott vizi agazatra
fog 6sszpontositani:

1. Vizellatas
2. Arvizi kockazatkezelés
3. Vizenergia

2. gyakorlat: Hatarozzak meg a teljesitménymutatok kiszobértékeit




